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1. Teknik Ozellikler:

a) Filtre kgt gramaji: 16 gr/m’

b) Filtre kagidi sanih olan rulonun i¢ gapt 76 mm(+0.8 tolerans). dig gap1 84 mm bobin dig ¢ap
max. 600 mm, filtre kagidinin eni 87 mm(+0.5 mm) ve rulo halinde olacak. Filtre kagitlar
HEAT SEAL o6zelligini ihtiva edecektir.

¢) Filtre kagidi dakikada 600 poset iiretim kapasitesine sahip makinada kullanima uygun olacak.

d) Kagit kompozisyon bilesimi: seliiloz % 60-80. sentetik fiber % 20-40 olmal ve filtre kagn
bilesiminde Tiirk Gida Kodeksi * (nda ile Temas Eden Kagit Esash Madde ve Malzemelerin
bilesiminde bulunabilecek maddelere uygun olmalidir,

e) Filtre kagit yurt igerisinde tiretilivor ise firmalar, (nda, Tanm ve Hayvancilik Bakanhidindan
aldiz tiretim izin belgesinin bir fotokopisini_thale dosyvasina mutlaka koyacaktir, Bu izin
belgesi olmayan ihaleve istirak edemez. Ithal edilecekse bu belgeve gerek voktur. Ancak:

1- Saghk uvgunluk belgesi,
2- Igerdigi maddeleri % ler itibarivle gdsteren bilesim belgesi mutlaka bulunmalidir,

3- FDA belgesi. Helal Gida Uvgunluk Belgesi (OIC/SMIIC 1) veva Self’ Deklarasyon
Belgesi olacakur.

f) Ambalaj Sekli: Filtre kagidi sarth rulolar naylona konulacak, oluklu mukavva kutulara
verlestirecek, kutular paletlere konulacak ve paletler stre¢ naylonla siki bir gekilde sarih
olarak teslim edilecektir.

2. Diger Ozellikler:

a) Gerek filtre kagidi ve gerekse kullanilan ambalaj malzemeleri ¢ayin tabi kokusunu absorbe
edecek yvabanct koku tagimayacaktir,

b) Filre kagadi Tirk Gida Kodeksinde belirtilen insan saghgma zararh olabilecek,
mikrobivolojik. fiziksel ve kimyasal bulagmalar igermemeli, teslim verine nakliyeleri hijyen
sartlarda olmali ve Kkullamlincaya kadar hijven sartlann  Kkoruyabilecek sekilde
ambalajlanmalidir.

¢) Firmalar ihaleve girmeden Once. denenmek {izere en az iki bobin filtre kKagidimi Caykur Genel
Miidtrligli  Satmalma Dairesi Baskanlizina gonderecektir. Filtre kdgidi numunelerini
zamaninda teslim etmeven firmalarin ihale teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

d) Numunelerden en az birinin uygun olmasi gerekir. Uygun numune (bobin) sahit numune
ofarak belirlenir.

¢) Numuneler ihaleden Once tam ve saglam bir sekilde komisvona teshim edilecektir.
Numunelerin komisyona ulasmasina kadar Ki stiregte meydana gelebilecek olumsuzluklardan
(diisme. ezilme, yirtilma. 1slanma, koku alma vb.) komisyon sorumlu tutulamaz.

f) Satnalma Komisyonu Baskanh@ tarafindan numuneler 100. Yil Cay Paketleme Fabrikasi
Mudiirliigline génderilerek makinelerde denenecek ve rapor diizenlenecektir.

g) Sozlesme tarihinden itibaren firma. 10 takvim giinii igerisinde teslimata baglavacaktir.(ithal
edilmesi halinde 25 giin)

h) Gerek teslimat aninda ve gerekse kullanma esnasinda filtre kagitlan teknik sartnameve ve
makine kullanimina uygun olacaktir. Uygun olmayan filtre kdgitlan firmaya iade edilecek ve
aym miktar kadar filtre kagidim firma bedelsiz olarak teslim edecektir.
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i) Tesekkilimiiz gerektiginde filtre ka@tlarinin ol¢iim ve analizlerini Universitelerde ve ilgili
akredite laboratuarlarda yaptirabilir. Olgiim ve analiz masraflan firmaya aittir.
i) Teklifler ihale miktarimin tamamina verilecek, kismi teklif kabul edilmeyecektir

3. Numunelerin Degerlendirilmesi

a) Numuneler dncelikle ebat ve makinelerdeki ¢alisma durumuna gore degerlendirilecektr.
- Makineve uvumlu olup olmadigi
- Yalpalama vapip yapmadif
- Makinede tam kapasite ile en tist devirde ¢alistinldiinda:
Yirtilma. kopma, sikisma olup olmadigi
%% oraninda ¢ikan posetlerdeki fire durumu
Posetlerde filtre kdgidinin tam yapisip vapismadi
(Cay dokiintiisii olup olmadig
Hangi devirde randimanl ¢alistigi kontrol edilecektir.
b) Filtre kdgidi numunelerinden iiretilen siizen poget ¢aylardan demleme denemeleri yapilarak:
- Su emis dzelligi,
- Dem birakma 6zelligi,
- Suva batma 6zelligi ve mukavemeti,
- Likérde vabanci koku olup olmadig degerlendirilecektir.

¢) a ve b siklarindaki bakilan tiim dzellikler yoniiyle numune iyi 6zellikte olmahidir,
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