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TEKNIK SARTNAME
A-GENEL HUKUMLER

1-) Firmalar teklif ettikleri malzemelerin, ulusal ve uluslararasi normlara (TSE, DIN, ISO
vbg.) uygun olanlan belirtecek, belgelerini ibraz edeceklerdir. Ait oldugu yilin vizesi yapilmamigsa
belge gecersiz sayilacaktir. Standartlara uygunluk belgesine haiz olan teklifler tercih edilebilecektir.

2-) Firmalar teklif mektuplarina, teklif ettikleri mallar ile ilgili her tiirlii teknik bilgi ve belgeyi
koyacaklar.

3-) Firmalar, Teknik Sartnamenin tiim maddelerine; agik, anlagilir ve yeterli teknik diizeyde,
anlatarak ve isteniyorsa belgelendirerek Teknik Sartnamedeki sira ile cevap vereceklerdir.

4-) Malzemeler ile ilgili teknik konularda dogacak anlagsmazliklarda; malzeme, Teknik
Universitelerden herhangi birinde yada herhangi bir uzman kurulusa (TSE, KOSGEB vb.) tetkik ve
tahlil ettirilebilecek, bu konuda her tiirlii masraf satic1 firmaya ait olacaktir.

5-) Teklif mektuplari, ihtiyag listesindeki sira numaralarina gore hazirlanacak, bilgisayar ile
yazilacaktir. Teklif tizerinde herhangi bir kazinti ve silinti olmayacaktir.

6-) Numunesi istenen malzemeler icin teklifle birlikte “ Numune” verilecektir.
Numunesiz teklifler ile teklif mektuplarn acildiktan sonra getirilen numuneler degerlendirme
disi tutulacaktir. Teknik Sartnamede numune istenilmeyen kalemlerde, ihale degerlendirme
siirecinde numune istenilmesi halinde firmalar en ge¢ S giin icinde numune gindereceklerdir.

7-) Numune istenmeyen kalemler igin; istenmedigi halde firma tarafindan gonderilen
numunelerin degerlendirilmesinde CAYKUR yetkili olacaktir.

8-) Firmalar her kalem malzemeye sadece bir teklif verecek, alternatif teklif verilmeyecektir.

9-) Firmalar kismi teklif (bir veya birka¢ kalem malzemenin tamamimi temin igin)
verebilecektir.

10-) Teklifte marka belirtilecektir.

11-) Malzemelerin teslimati sdzlesme tarihinden itibaren en ge¢ 40 giin icinde Rize deki
Levazim Miidiirliigiimiize yapilacaktir. Belirtilen siireler iginde higbir teklif yoksa bu siireyi asan
teklifleri degerlendirip degerlendirmeme takdiri tesekkiiliimiize aittir.

B- DIGER HUKUMLER:
TRAPEZ V KAYIS (Sira No:1,2, ......... 39

1- V Kayislar TS 198/1 ve DIN 2215’e uygun DAR V KAYISI olarak imal edilmis olacaktir.
Dar V kayisi olarak teklif verilmemisse, klasik V kayis1 da alinabilecektir.

2- Kayiglann &lgli ve toleranslan ilgili standartta (ISO4184,DIN 7753) belirtildigi sekilde,
asagidaki olgiilere uygun olacaktir.

PROFIL SPA |[SPB | SPC
Kayis iist genisligi bo = 12,7 16,3 22
Kayis yiiksekligi h= 10 13 18

3- Kayslar iizerinde kalinhk farkhihiklarn, ezilme, c¢atlak, kabariklik vb. imalat hatalan
bulunmayacaktir.

4- Teklifle birlikte marka belirtilecek ve teklif adet fiyati olarak verilecektir.

5- Kayis iizerinde kayiga ait; marka ve teknik ozellikleri ile TSE ye uygunluk durumu
markalanmis olacaktir. TSE belgeli veya uluslararas1 kalite belgeli (i¢inde bulunulan yil igin
onaylanmis) kayislar tercih edilebilecektir.
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6- SPB x1300 (Lw) V kayisina bir adet numune verilecektir, bu siradaki kayis markasindan
farkli markalarda teklif veriliyorsa her bir marka i¢in bir adet numune verilecektir.

BURCLU TRAPEZ V KASNAK VE KONIK BURC (Sira No: 40, 41)

1-Burglu Trapez V kasnaklar TS 148’de ve DIN 2211 de belirtilen “Bur¢lu Dar (SPB) V
Kayis Kasnaklaria” uygun teknik 6zelliklere sahip olacaktir. Kasnaklar TS 552°de belirtilen GG 25
malzemeden imal edilecektir. Imalatta kullanilan malzemelere ait belgeler teslimat esnasinda
verilecektir.

2- Kasnaklarda imalattan dogabilecek, dokiim bosluklar, igleme hatalar, vb. bulunmayacak,
yiizey piiriizliiliigii kalitesi Rz 12,5 olacak, kasnaklarin balanslar1 alinmis olacaktir. Kasnak yiizeyleri
korozyona karsi teknigine uygun olarak mangan fosfat ile kaplanacak, yiizeyler kesinlikle
boyanmayacaktir.

3- Teklif edilen kasnaklara iligkin teknik bilgi, dokiiman teklif mektubu ekinde verilecektir.

4- SPB 2x150, 2012x45 ol¢iilerinde birer adet kasnak ve konik bur¢ numune olarak
verilecek, ayrica kasnaklarin biitiin él¢iilerini gosterir teknik resimler teklif ekinde verilecektir.

5- Teklifle birlikte TSE, DIN, ISO kalite belgeleri verilecek, bu belgelere haiz teklifler tercih
edilebilecektir.

6- Tekliflerde marka belirtilecek, kasnak yiizeyinde, kasnagin markasi, modeli vb. bilgiler
lazerle veya benzeri yontemle yazilacaktir.

10- Konik sikmali burglar, Desch marka veya muadili kalitede olacaktir. Burglar teknigine
uygun, mangan fosfat ile kaplanacaktir.

11- Teslimat sirasinda teslim edilen iirtinlere ait 3.1 muayene sertifikas1 (sertlik testi, cekme
testi, kimyasal analiz raporlar1), boyutsal 8l¢tim raporu vb. raporlar verilecektir.

TRAPEZ V KASNAK (Sira No: 42, 43, 44, 45 )

1-Dar Trapez V kasnaklar TS 148°de belirtilen “Dar V Kayis Kasnaklarma” uygun teknik
Ozelliklere sahip olacaktir. Kasnaklar TS 552°de belirtilen GG 25 malzemeden imal edilecektir.
Imalatta kullamlacak malzeme teklif mektubunda belirtilecektir.

2-ihtiya¢ listesinin 42, 43, 44, 45. sirasinda bulunan Kasnaklarin mil delikleri
acilmayacak, gobek caplar1 TS148’de belirtilen dlgiilerde olacaktir.

3- Kasnaklarin kayisa degen yiizeyleri ile gébek yanlar1 tezgahta islenmis olacaktir.

4- Kasnaklarda imalattan dogabilecek, dokiim bosluklari, igleme hatalar1 vb. bulunmayacaktir.

5- Teklif edilen kasnaklara iligkin teknik bilgi,dokiiman teklif mektubu ekinde verilecektir.

6- SPB (Dar Trapez Kasnak) 6 x 225 mm d&lciilerinde bir adet kasnak numune olarak
verilecek veya biitiin dlgiilerini gosterir teknik resimler teklif ekinde verilecektir.

7- Marka belirtilecek TSE, ISO belgeleri teklifle birlikte ibraz edilecektir. TSE veya uluslar
aras kalite belgesine haiz teklifler tercih edilebilecektir.

8- Kasnak yiizeyleri korozyona kars: teknigine uygun olarak mangan fosfat ile kaplanacak,
yiizeyler kesinlikle boyanmayacaktir.

9- Dis ¢ap1 200 mm ve daha kiigiik olan kasnaklarin gébek ile kayis yuvalan arasindaki kisim
tamamen dolu olacak.

10- Kasnaklar iizerinde iiretici firmanin ad1 veya amblemi bulunacaktir.

YILDIZ KAPLIN & 180 mm (Sira No: 46,

1- Yildiz kaplinler iki pargali ve anma ¢ap: ihtiyag listesinde belirtilen 6lgiilerde olacaktir.

2- Yildiz kaplinler kaplin lastikleri ile birlikte komple verilecektir. Kaplinlerin mil delikleri
acilmamis olacaktir. Kaplinlerin titresim hesaplari DIN 740/2’ye uygun olarak yapilmig ve bu
hesaplara uygun imal edilmis olacaktir.

3-Yildiz kaplm malzemesi pik dékiim GG 25 olacak, kaplin lastigi ise poliliretan malzeme
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4-Yildiz kaplinlerin gébek ¢aplann & 126 + 2 mm olacaktir. Kaplinler takim halinde, iizerinde
kaplin lastikleri ile birlikte, verilecektir.

5- Kaplinle ilgili teknik dokiimanlar ve brosiirler teklifle birlikte ibraz edilecektir.

6- Marka belirtilecek, TSE, ISO belgeleri teklifle birlikte ibraz edilecektir. TSE veya uluslar
arasi kalite belgesine haiz malzemeler tercih edilebilecektir.

TEK SIRA_ZINCIR DISLI 1” 43 DIS_(Sira No: 47)

DIN 8187 normunda 16 B sira noda belirtilen tek sirali makarali zincir (17) tasiyacak
ozellikte olup, zincir disli profili DIN 8196 ya uygun olacaktir.

Adimi p= 1” (25,4 mm), Ortalama cap1 (dis yiiksekliginin ortasindan alinan ¢ap &lgiisii) 43
dis icin & 347,97 mm dis sayis1 43 adet olacaktir.

Tek tarafli g6bekli olup bu gébek @ 50 mm delik ve kama yuvasi agmaya gerekirse
setuskurla tutturmaya elverisli olacaktir. (Gobek Genisligi 45-50 mm ve, Gobek Cap1 110-
130 mm olacaktir.)

Dislilerin gébegi & 30 mm o&lgiisiinde teknigine uygun olarak merkezinden delinmis
olacaktir.

Malzeme olarak alagimsiz dévme cgelikler (CK 45) (C1050) kullamlacaktir. Imalatta
kullanmilacak malzeme hakkinda teklif mektuplarinda bilgi verilecektir.

Gobek disli komple olacaktir. Dislilerin zincirle temas eden g¢aliyma bélgesi aginma ve
kinlmaya karg: yeterince mukavemetli olacak, gerekirse bu bélge sertlestirilecektir.
Digslilere iki y1l garanti verildigi teklif mektuplarinda belirtilecektir.

Dislilerin ¢apaklar1 alinmig olacaktir. Tek swra 13 dis, 1” disli i¢in 1 adet numune
verilecektir.

Zincir diglilerine imalatg1 veya imalat¢i firmamin yetkili saticisi olmayan firmalarin
teklifleri kabul edilmeyecektir.

10- Zincir disliler lizerinde iiretici firmanin adi1 veya amblemi bulunacaktir.

ZINCIR KILIDI 1” TEK SIRA (Sira No: 48)

Zincir kilitleri DIN 8187 ve TS 2755 normunda imal edilmis 1” 16 B tek ve gift sira
nodaki zincirlerin birlestirilmesinde kullanilacaktir.

Zincir kilitleri, zincirlerin birlestirilebilmesi i¢in eksizsiz gerekli tiim pargalara sahip
olacaktir.

Zincir kilitleri ilgili standartlar uygun ve sertlestirilmis olacaktir.

Teklifle birlikte tek sira zincir kilitlerinden 1 er adet numune verilecektir.
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